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Sección 1: Descripción general
Gas licuado, inerte y de alta presión que elimina el polvo y la suciedad suelta. Previene errores de componentes electrónicos, tiempos de inactividad y daños causados por polvo microscópico en dispositivos electrónicos, equipos de procesamiento de datos, servo-mecanismos y aparatos parecidos. Comparado con los eliminadores de polvo envasados en aerosoles tradicionales se ha formulado para minimizar el impacto medio ambiental a largo plazo reduciendo su Potencial de Calentamiento Global (GWP) al valor de 7.

Sección 2: Características
· Bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP)

· No inflamable (de acuerdo a la directiva 2008/47/EC)

· Sopla la suciedad, las partículas y los contaminantes secos

· Gas ‘puro’ – no deja residuo como el aire comprimido empleado para limpieza

· Indispensable para las operaciones de limpieza donde los disolventes líquidos no son apropiados

· Ayuda a eliminar los fallos que ocurren cuando los fluidos (agua, aceites…) se quedan atrapados en el polvo o la suciedad.

· Seguro con los plásticos, revestimientos y componentes delicados

· No-oxidante.

Sección 3: Aplicaciones
· Cuadros de circuitos impresos

· Montajes de precisión.

· Óptica y lentes

· Instrumentos de precisión
· Equipamiento de laboratorio

· Temporizadores

· Equipamiento de comunicación

· Equipamiento de procesamiento de datos

· Servo-mecanismos

Sección 4: Instrucciones
· Para obtener mejores resultados, utilizar el método de “disparo rápido” con el objeto de eliminar la contaminación. Después de una aplicación continua, esperar un tiempo para que se restaure la presión interna.

· Utilizar un tubo de extensión para aplicaciones precisas o áreas de difícil acceso.

· Para usar en equipos encendidos, mantener una temperatura ambiente bajo 28°C.

Sección 5: Datos típicos del producto (sin propelente)
Apariencia:                                                                 gas incoloro

Peso específico (líquido, 20°C):                                1.2
Presión del vapor (20ºC): 
                                        420kPa 
Potencial de agotamiento de ozono:
                         Ninguno 
Potencial de Calentamiento Global:                           7

Test de acuerdo a la directiva 2008/47/EC:              no inflamable*

Prueba de extensión de llama:                                  Pasa< 15 cm

Prueba de tambor:                                                     Pasa > 300 s/m³

*Aunque está clasificado como no inflamable por GHS, DOT, IATA y IMDG y medida por ASTM E-681 e ISO 10156, Solstice® Propellant (HFO-1234ze) puede exhibir límites de llama de vapor a temperaturas elevadas. Solstice® Propellant tiene un rango inflamable muy estrecho (LFL-UFL) de 8.0-8.5 porcentaje de volumen en el aire en una atmósfera bajo las siguientes condiciones:
· Temperatura 86°F (30°C), (y)
· Humedad relativa ≥50%, (y)
· La fuente de ignición de alta energía o llama abierta está presente
Se recomienda que en caso de utilizarlo en equipos encendidos la temperatura ambiente ha de estar por debajo de 28°C.
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa. Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. 















