	                                                           AVS SP

	ANTIDERRAPANTE DE CORREAS


PROPIEDADES: 

Acondicionador antideslizante para toda clase de correas planas, redondas y trapezoides. 

El producto no acumula polvo ni suciedades sin dejar capas resecas. 

Evita el patinado en condiciones de alta humedad, impermeabilizando.

No se envejece, endurece o cuartea, manteniéndose siempre suave y flexible. 

Aumenta la fuerza de tracción. 

APLICACIONES: 

Es eficaz para correas industriales de toda clase, correas de maquinaria agrícola, ventiladores de automóvil y correas de acondicionadores de aire, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

       

PROPIEDADES FÍSICAS  Y QUÍMICAS:







Aspecto:
Líquido transparente.







Color:

Ligeramente Ambar.







Olor:

Característico. 







d = 

1,050 +- 0.020 gr/cc

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:  

Agitar el aerosol. Apuntar la válvula a las superficies interiores de las correas en funcionamiento. 

En correas trapezoides, el rociado puede hacerse directamente a las correas o poleas. 

Una vez terminada la operación, pulverizar invirtiendo el aerosol, con lo que conseguiremos limpiar la boquilla Y evitar que se tapone.
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.
