                                                              CONSTRU - D
                       DESENCOFRANTE DILUIBLE EN PETRÓLEO
Propiedades:

Desencofrante a base de aceites minerales refinados, aditivado para la protección de moldes y estructuras. Perfectos acabados con disminución de riesgos de rotura, protege los moldes y aumenta el rendimiento de las operaciones. No mancha, no ataca las piezas, ni penetra en el hormigón.

Actúa como impermeabilizante y protector de la madera, evitando su deformación y astillado y no produce corrosión en los encofrados metálicos.

Propiedades Físicas:

Densidad a 15ºC:            0,880/0,890

Color:                              Amarillo transparente

Viscosidad ºE a 50ºC:     2,2/2,4

Índice de acidez:             < E 0,05

Punto de congelación:     <-12ºC

Composición cualitativa:

Aceite minerales

Antioxidantes

Aplicaciones y modo de empleo:

Para el desmoldeo de muros, vigas, viguetas, lavaderos y todo tipo de prefabricados de hormigón.

Puede aplicarse por pulverización, brocha, trapos o inmersión.

Dosificación:

Puede aplicarse puro o diluido en gas-oil o petróleo en proporciones de 1:2 a 1:3. Obteniéndose unos rendimientos de 15 a 20 m2 por litro de producto.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

