                                                     DISOLGRAS SUPER
               DESENGRASANTE SUPER ENÉRGICO INDUSTRIAL
PROPIEDADES:

Desarrollado como un potente desengrasante, elimina grasas acumuladas, aceites, suciedad orgánica y las manchas. Adecuado para la limpieza de los filtros de escape, parrillas u otras superficies muy carbonizadas. No se debe utilizar en aleaciones ligeras. No aplicar sobre superficies de aluminio. Apto para su uso en industria alimentaria.
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Puede emplearse por pulverización, trapeado, inmersión o en máquinas de limpieza industrial. Especialmente útil para limpiezas de suelos industriales, maquinaria industrial, limpieza de circuitos, cocinas, parrillas, utensilios, filtros, fórmicas, frigoríficos, hornos, campanas extractoras, etc. Y en general donde deba eliminarse suciedad, fuertemente adherida y requemada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:Producto líquido
Color: AMbar-Marrón

Olor:Característico
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:N.D./N.A.
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: 90 ºC
Punto de inflamación: 52 ºC
Tasa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.

Presión de vapor: 22,868
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:0,986
Solubilidad:N.D./N.A.

Liposolubilidad:  N.D./N.A.
Hidrosolubilidad:  Soluble
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A.
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A.
Viscosidad:  N.D./N.A.
Propiedades explosivas:  N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto

DOSIFICACIÓN:

Puede aplicarse puro o diluido en agua entre un (2-10%). Las superficies deben enjuagarse con agua abundante hasta neutralizar los restos de suciedad y de producto.
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