                                                                        LINVA BRILL
                             ABRILLANTADOR MÁQUINAS LAVAVAJILLAS
Propiedades:

Aditivo de escurrido, secado y abrillantado de piezas en el proceso de lavado automático de vajillas, en instalaciones profesionales.

Utilizable en aguas de cualquier dureza, espuma controlada, escurre rápidamente, dejando en las vajillas un acabado con gran brillo y sin manchas. No empaña ni deja restos de cal.

Propiedades Físicas:
- Aspecto:                     Líquido transparente

- Color:                         Azul

- Densidad:                   0,970-1,000 gr./c.c.

- Ph puro:                      4-6

Composición cualitativa:
Tensioactivos

Disolventes

Agua destilada

Aplicaciones:

Líquido tensioactivo para incorporar en el aclarado, en cuaquier circuito de máquina con dosificador incorporado.

Dosificación:

La dosis de uso oscila entre 0,2 y 0,5 gramos por litro de agua. Se dosifica en el dosificador de la máquina hasta que en la cristalería no se observen gotas blancas (falta de producto), ni chorros blancos (exceso de producto).
Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.

