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	                                  T 400

	                  DESENGRASANTE ENERGICO ADITIVO PETROLEANTE


PROPIEDADES:

Aditivo especialmente formulado para la limpieza de motores de automóviles por pulverización previa dilución del mismo con petróleo o gas-oil. Refuerza considerablemente el poder desengrasante del petróleo o gas- oil y permite el enjuague de los elementos tratados con chorro de agua. En esta última operación el agua emulsiona los restos del petróleo aditivo, el cual junto con la grasa y demás suciedad se eliminará completamente y sin problemas.

APLICACIONES:

Se emplea básicamente en el petroleado de motores de automóvil o bien en el

desengrase de piezas y elementos mediante inmersión, pincel o en máquinas de recirculación forzada. También se puede aplicar como desengrasante de filtros de campanas extractoras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Azul.

Densidad, 20 ºC: 0,782 – 0,812 g/mL.

Tª inflamación: 52 ºC.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Hidrocarburos alifáticos..

Tensioactivos no iónicos.

Colorante.

MODO DE EMPLEO:

Para el petroleado con pistola de aire a presión se aconseja una dilución del 25% con petróleo aunque las dosis exactas deben variarse en función del estado en que se encuentre el motor en cuestión.

